¢® ®
& PINBALL

Ghostbusters Upgrade Kit

Du hast vier Mdglichkeiten!

Dezent1: Transparente Lane-Guides zur Verminderung seitlicher Ausldufe.

Slimy 1: Griine Lane-Guides zur Verminderung seitlicher Auslaufe.

Dezent 2: GroRes, transparentes Drain-Post-Plastic mit Flying-Post zur Verminderung seitlicher und zentraler Ausldufe.

Slimy2:  Groles, transparentes Drain-Post-Plastic mit Flying-Post plus griine Lane-Guides zur Verminderung seitlicher
und zentraler Auslaufe.

optional

Lieferumfang /
1x GroRes Drain-Post-Plastic, tansparent (A) » Original-Plastics .

1x Flying Mini-Post, tansparent (B) W )

2 x Lane-Guide, klar (C) )

2 x Slimy Lane-Guide, griin (D)

1x Gummi flr Mini-Post, schwarz
1x Superband fiir Mini-Post, griin

1x Schraube fiir Mini-Post
2 x Superbands fiir Flipperfinger, griin

8 x Unterlegscheibe I i\
E =3 Metall-Posts

MONTAGEHINWEISE

» Vor der Montage aller Upgrade Kit-Varianten missen u. a. zéllige Muttern neben den Flipperfingern geldst werden.
Hierfiir unbedingt passendes, zdlliges \Werkzeug verwenden, z. B. das TOOL KIT von PINBALL UNIVERSE:
www.pinball-universe.de/flipperautomaten-zubehoer.

» Die Plastics sind beidseits mit Schutzfolien versehen, die vor der Montage entfernt werden miissen.

» Wahrend der Montage entstandene Fingerabdriicke kénnen mit einem milden Oberflachenreiniger und einem Mikrofaser-
tuch entfernt werden. Um Flecken gleich zu vermeiden, empfehlen wir, bei der Montage geeignete Handschuhe zu tragen.
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Varianten Dezent 1, Slimy 1

Montage nur mit Lane Guides

Die kleine Lésung fiir die Outlanes. Die installierten Original-Plastics entfernen. Die darunter befindlichen Metall-Posts
herausdrehen, von unten je zwei Unterlegscheiben aufstecken. Posts wieder eindrehen. Nun die zwei transparenten (C)
oder die slimig griinen Lane-Guides (D) unter den Original-Plastics aufstecken und alles vorsichtig wieder festziehen. Fertig.

Varianten Dezent 2, Slimy 2

Montage mit groRem Post-Holder-Plastic und Flying-Post

Mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher den Mini-Post (B) mittels der beiliegenden Schraube am groRen Drain-
Post-Plastic (A) anbringen. Nun den schwarzen Mini-Post-Gummi oder den kleinen griinen Superband (diesen mit der
flachen Seite zur Spitze zeigend) auf den Mini-Post (B) stecken. Achtung: einmal aufgesteckt, schwer wieder zu I6sen!
Die installierten Original-Plastics entfernen. Die darunter befindlichen Metall-Posts herausdrehen, von unten je zwei
Unterlegscheiben aufstecken. Posts wieder eindrehen.

» Fur Variante Dezent 2:
Original-Plastic und Drain-Post-Plastic (A) aufsetzen. Vorsichtig festschrauben. Fertig.

» Fiir Variante Slimy 2:
Slimy Lane-Guide (D), Original-Plastic und Drain-Post-Plastic (A) aufsetzen. Vorsichtig festschrauben. Fertig.

Ein Wort zum Schluss ...

Das Ghostbusters Upgrade Kit wurde von Fachleuten mit Herz und Sachverstand entwickelt und produziert. Fiir Fragen
oder auch bei Ideen zur Weiterentwicklung des Uprgrade Kits stehen wir gern zur Verfiigung. Bitte wende Dich per Telefon
oder E-Mail an einen unserer Mitarbeiter: Tel. +49(0)5223 49303-55, mail@pinball-universe.de

Und jetzt viel SpaR mit Deinem verbesserten Ghostbusters-Flipper!
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